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DaggySandkasten 

Modul 131 



Hersteller:

Isidor GmbH & Co. KG
Münstersche Straße 11
14772 Brandenburg an der Havel

Tel.: 0800 - 5474367
E-Mail: info@isidor.eu



STK Name BG Code H B L
6 Pfosten Sandkasten 4233 80 80 290
6 Riegel (2x62°) Deckel 224 38 58 240

20 Brett Deckel/ Sandkasten 237 19 145 1900
4 Brett Deckel 272 19 60 270
2 Brett Deckel 345 19 120 1945
2 Brett Deckel 1074 19 60 322
6 Brett Deckel 4071 19 80 415

Bauteile

Technische Änderungen vorbehalten!
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Befestigungsmittel

24 x

8 x

12 x V075

V014   -   3,5 x 16 mm

V041   -   6,0 x 35 mm

78 x V010   -   4,0 x 50 mm

2 x V066   -   12 x 5 mm

132 x V012   -   4,0 x 30 mm

4 x V119

2 x

175

Zubehör



Die Aufstellung des Spielzeugs darf nur auf einer ebenen Fläche erfolgen und muss mindestens 2 m von 
anderen Aufbauten oder Hindernissen entfernt, 
wie z.B. Zaun, Haus, Garage, ausladende Zweige, 
Wäscheleinen oder elektrische Leitungen sein.

Sicherheitsabstände
gemäß EN 71-8
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Pfostenanker nach Maßangaben, höhengleich einbringen,
Sandkasten auf die Pfostenanker setzen und verschrauben!
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Beispiel für Pfostenanker

Beispiel für Pfostenanker

Verankerung 



8 x  V010   -   4,0 x 50 mm
12 x  V010   -   4,0 x 50 mm

12 x  V010   -   4,0 x 50 mm

8 x  V010   -   4,0 x 50 mm
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Montage des Sandkastens
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12 x  V010   -   4,0 x 50 mm 18 x  V012   -   4,0 x 30 mm

Unterseite
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Zusammenbau des Deckels
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Unterseite

Unterseite

12 x  V012   -   4,0 x 30 mm

12 x  V012   -   4,0 x 30 mm
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Zusammenbau des Deckels



7 x  V010   -   4,0 x 50 mm

8 x  V012   -   4,0 x 30 mm

8 x  V012   -   4,0 x 30 mm

8 x  V012   -   4,0 x 30 mm

Deckel montieren



8 x  V014   -   3,5 x 16 mm

V0756 x
12 x  V012   -   4,0 x 30 mm

4 x  V014   -   3,5 x 16 mm

Deckel / Lehne montieren



175

je Griff  2 x  V041   -   6,0 x 35 mm

Griffe am Deckel montieren



ca. 70 mm

ca. 70 mm

Halterung für die Lehne montieren

Verriegelung bei geschlossenem Deckel

Verriegelung bei geschlossenem Deckel


