
Spielhaus Colin Castle

MONTAGEANLEITUNG

ST_105/105a*

Abbildung zeigt Sonderzubehör, das nicht im Lieferumfang enthalten ist!

Stand 24.03.2022 - Änderungen vorbehalten!

* Zaunmodul ST 105a ist optional erhältich



Kombinationsmöglichkeiten

Hersteller:

Monsterspass GmbH

Münstersche Straße 9

14772 Brandenburg an der Havel

 

 

E-Mail: info@monsterspass.eu

Technische Änderungen vorbehalten!

*  optional wählbar

Zaun*

Haus einzeln



Achtung!  Wichtige Informationen, bitte vor der Montage lesen

und als späteren Beleg aufbewahren

 

 

Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet! Sturzgefahr!

Achtung! Kleine Teile. Erstickungsgefahr!

Achtung!

 

 

 

 

 

Allgemeine Sicherheitshinweise

 

Mit dem Kauf unserer Spielanlage haben Sie ein attraktives Produkt erworben, an dem Ihre Kinder 

jahrelang großen Spaß haben werden. 

 

 

 

 

Der Einsatz ist ausschließlich für den privaten, häuslichen Gebrauch im Außenbereich bestimmt und für 

Kinder bis 14 Jahren geeignet. Achtung! Das Höchstbenutzergewicht beträgt 150 kg! 

Die Aufsicht, der an oder auf der Anlage spielenden Kinder, durch Erwachsene ist notwendig und 

verpflichtend. Unsere Spielanlage erfüllt die aktuellen Sicherheitsanforderungen und entspricht den 

europäischen Normen EN 71 Teil 1 und Teil 8. Alle verwendeten Hölzer sind aus unbehandeltem Nadelholz. 

Achtung! Der Anbau fremder Bauteile und Zubehör oder Veränderung der Konstruktion sind nicht zulässig 

und entlasten den Hersteller von jeglicher Haftung!

 

Sicherheitshinweise bei der Montage

Der Aufbau darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Achtung! Kinder sollten beim Aufbau nicht 

anwesend sein, da Verletzungsgefahr durch schwere Holzbauteile besteht. Stellen Sie sicher, dass die 

Spielanlage erst nach vollständiger Montage und Verankerung benutzt werden kann.

Achtung! Tragen Sie zum Aufbau geeignete Schutzkleidung (z.B. Arbeitshandschuhe, Schutzbrille).

Alle Verschraubungen sind, soweit nicht anders angegeben, im Holzteil mit einem geringeren

Durchmesser als die Schraube selbst, vorzubohren.

Eventuell auftretende splitterige Schnittkanten an den Holzteilen sind mit Schleifpapier zu entfernen.

Es empfiehlt sich eine Montage mit mindestens 3 Personen durchzuführen. Zur Montage benötigen Sie einen 

Akkuschrauber, evtl. Bohrmaschine, evtl. Schraubendreher, eine Säge.

 

Sicherheitsabstände und Untergrund

Der Sicherheitsabstand sollte umlaufend um das Spielhaus zu allen Seiten mindestens 2 m betragen. 

Achtung! Bei der Wahl des Untergrundes ist sicherzustellen, dass aus Gründen der Falldämpfung der Boden 

nicht zu hart ist. Bei Bedarf ist dieser aufzulockern (feiner Sand, Holzschnitzel, Rindenmulch) oder mit 

Fallschutzmatten auszustatten. Achtung! Alle harten Böden wie z.B. Beton oder Asphalt sind als Untergrund 

verboten (hohe Verletzungsgefahr!). Außerdem muss der Aufstellort eben sein .

 

Inspektion und Wartung

Zu Beginn jeder Saison sowie regelmäßig während der Nutzungssaison, sind alle Balken, Aufhängungen, 

Verankerungen und Verbindungen auf festen Sitz zu kontrollieren. Die Schutzkappen der Schraubenköpfe 

sind zu kontrollieren und bei Bedarf zu erneuern. Alle beweglichen Teile aus Metall sind mit handelsüblichem 

Schmiermittel zu ölen.

Holzteile an denen sich durch die Witterung naturgemäß Risse oder Splitter gebildet haben, sind diese 

gegebenenfalls zu entfernen. Achtung! Bei fehlender Überprüfung kann es zum Versagen einzelner Bauteile 

oder zu anderweitigen Gefahren kommen!

 

Pflege Holz und Kunststoff

Um die Haltbarkeit des Holzes und den Schutz vor Witterungseinflüssen zu erhöhen, empfehlen wir den 

nachträglichen Anstrich mit offenporigen Holzpflegeprodukten. Die Holzeinzelteile können auch vor der 

Montage behandelt werden, damit auch überlappende Teile behandelt sind, beachten Sie jedoch, dass 

manche Teile bei der Montage gesägt, gebohrt oder geschliffen werden müssen. 

Achtung! Verwenden Sie keine Lacke, da diese eine glatte Oberfläche erzeugen können. (Unfallgefahr! Durch

ausrutschen).

Die Kunststoffteile sind nur mit klarem Wasser und etwas Spülmittel zu reinigen. Achtung! Verwenden Sie 

keine Scheuermittel oder anlösende Kunststoffreiniger.

Grundsätzlich ist zu empfehlen, die Kunststoffteile außerhalb der Nutzungssaison witterungsgeschützt 

aufzubewahren. So haben Sie länger Freude an dem Produkt.

 

 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Montage und Ihren Kindern viel Spaß beim Spielen.

 

ST 105 / 105a - Colin Castle





BAUTEILLISTE SPIELHAUS

LängeBreiteHöheBeschreibung

Bauteil-

nummer

Anzahl

   Acrylglasscheibe18101

   Handgriffe grün18341

   Dreiecksplane 832x22918421

1200 mm60 mm19 mmBrettH1251

240 mm58 mm38 mmRiegelH2012

1900 mm78 mm48 mmRiegelH2221

400 mm145 mm19 mmBrettH10692

1300 mm80 mm80 mmKantholzH40024

600 mm145 mm19 mmBrettH40172

670 mm60 mm19 mmBrettH40242

600 mm58 mm38 mmRiegel (2x30°)H40263

800 mm145 mm19 mmBrettH40438

800 mm100 mm19 mmBrettH40461

250 mm120 mm19 mmBrettH40592

2035 mm145 mm19 mmBrettH408420

1200 mm58 mm38 mmRiegel (1x60°)H40906

1200 mm146 mm19 mmBrett N+F SLH409412

955 mm146 mm19 mmBrett N+F SLH40965

355 mm146 mm19 mmBrett N+F SLH409720

250 mm146 mm19 mmBrett N+F SLH40986

1800 mm146 mm19 mmBrett N+F SLH40998

1800 mm146 mm19 mmBrett N+F SL (2x30°)H41002

1500 mm58 mm38 mmRiegelH41032

1350 mm60 mm19 mmBrettH41041

480 mm145 mm19 mmBrettH41052

220 mm60 mm19 mmBrettH41078

400 mm120 mm19 mmBrettH41088

615 mm60 mm19 mmBrettH41092

465 mm60 mm19 mmBrettH41102

465 mm19 mm19 mmLeisteH41111

495 mm19 mm19 mmLeisteH41121

145 mm145 mm19 mmBrettH41284

760 mm145 mm19 mmBrett (2x30°)H41432

1800 mm78 mm48 mmRiegel (2xgebohrt)H41692

1900 mm78 mm48 mmRiegel (2xgebohrt)H41702

1070 mm120 mm19 mmBrettH41744

1635 mm120 mm19 mmBrettH41762

1300 mm80 mm80 mmKantholz (1x gebohrt)H41862

2035 mm100 mm19 mmBrettH41881

1635 mm145 mm19 mmBrettH418912

1162 mm146 mm19 mmBrett N+F SL (2x30°)H41952

1633 mm146 mm19 mmBrett N+F SL (2x30°)H41962

675 mm78 mm48 mmRiegel (1xgebohrt)H41972

Bauteile

Technische Änderungen vorbehalten!
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BAUTEILLISTE ZAUN* optional erhältlich

LängeBreiteHöheBeschreibung

Bauteil-

nummer

Anzahl

   Pfostenkappe grün18363

500 mm145 mm19 mmBrettH02023

1225 mm100 mm19 mmBrettH9582

2035 mm100 mm19 mmBrettH41884

550 mm80 mm80 mmKantholzH42473

   Holzschraube Senkkopf 4,0 x 50 mmV01024

   Holzschraube Senkkopf 3,5 x 16 mmV0146

   Winkelverbinderschraube 5,0 x 35 mmV10692

BAUTEILLISTE SPIELHAUS

Beschreibung

Bauteil-

nummer

Anzahl

Holzschraube Senkkopf 5,0 x 80 mmV00415

Holzschraube Senkkopf 4,0 x 50 mmV010400

Holzschraube Senkkopf 4,0 x 30 mmV01294

Holzschraube Senkkopf 3,5 x 16 mmV01464

Holzschraube Panhead 4,0 x 16 mmV0154

Holzbauschraube Sechskantkopf 10,0 x 100 mmV0212

Flachrundschraube DIN 603 10 x 140 mmV03110

Flachrundschraube DIN 603 6 x 45 mmV0402

Sicherungsmutter - M10V04310

Scheibe DIN 9021, 10,5 x 2,5 x 30 mmV04912

Türscharnier 50 x 75 mmV0732

Kistenband 200 x 30 x 1,7 mmV0758

Winkelverbinder 70 x 70 x 55 x 2,0 mmV0785

Winkelverbinderschraube 5,0 x 35 mmV10664

Holzschraube Senkkopf 3,5 x 50 mmV12028

Winkelverbinder 90 x 90 x 65 x 2,5 mmV1212

Spenglerschraube V2A 4,5 x 25 mmV2103

Schutzkappe Sechskantkopf SW17 grünV2736

Bauteile

Technische Änderungen vorbehalten!
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* optional erhältlich



Sicherheitsabstände lt. EN 71-8
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Technische Änderungen vorbehalten!

Die Aufstellung des Spielzeugs darf nur auf einer ebenen

Fläche erfolgen und muss mindestens 2 m von anderen 

Aufbauten oder Hindernissen entfernt, wie z.B. Zäunen, 

Häusern, Garagen, ausladenden Zweigen, Wäscheleinen

oder elektrischen Leitungen sein.

Beispiel: Spielhaus mit Zaun.

Weitere Varianten siehe im Dokument Maßpläne.

+ 2m

+ 2m

+ 2m

+ 2m

+ 2m

+ 2m

2035

2167

2256

3970

1244



Aufstellplanung
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Technische Änderungen vorbehalten!

Bitte das Spielhaus auf einem ebenen Gelände errichten.

Der Spielgrund sollte aus weichen Materialien, wie z.B. Sand, Rasen, oder

Rindenmulch bestehen.

Als Unterlage für die Pfosten können Sie Pflastersteine oder Gewegplatten

aus Beton verwenden. Die Pfosten sollten aus Gründen des Holzschutzes

einen Abstand von ca. 1 cm zu den Betonplatten haben (z.B. mit

Gummiabstandhaltern).

Um ein Verrutschen des Spielhauses zu verhindern, sollte es im Boden

verankert werden (z.B. mit Schraubankern).

6x Abstandhalter - 10 x 60 x 60 mm* 

gegen aufsteigende Nässe

unter den Pfosten platzieren

 

* nicht im Lieferumfang enthalten

** separat erhältlich

je 2x Schraubanker ** 

pro Seite



Bitte beachten Sie zum

Maßangaben soweit nicht anders angegeben in mm!

Technische Änderungen vorbehalten!

Aufbau die Fundamentpläne!!!
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4 x Schraubanker empfohlen

6 x Abstandshalter empfohlen

Fundamentplan

ohne Zaun

Fundamentplan

mit Zaun

3 x Winkelanker empfohlen

4 x Schraubanker empfohlen

6 x Abstandshalter empfohlen

Hinweis: Winkelanker Schraubanker sind nicht im Lieferumfang enthalten, 

jedoch separat erhältlich! Abstandshalter sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Wichtig: Immer erst die Grundkonstruktion montieren und danach die 

Fundamente fertigen !!! 

Zaun vormontieren und am Haus 

anhalten. Entsprechend der Position 

der Pfosten die Fundamentlöcher 

ausheben.

Winkelanker am Zaun anbringen.

Zaunkonstruktion behelfsmäßig über 

den Fundamentlöchern aufstellen, 

lotrecht ausrichten und einbetonieren. 

 

Schraubanker bei festem Boden 

einfach in den Boden eindrehen oder 

ebenfalls einbetonieren, dann am 

Objekt anschrauben. Bei sandigen 

oder losen Böden einbetonieren.

Abstandhalter - 10 x 60 x 60 mm

gegen aufsteigende Nässe

unter den Pfosten platzieren

 



Bitte beachten! 

Anordnung der Bauteile am selben Pfosten
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Technische Änderungen vorbehalten!

Alle Verbindungen mit Holzschraube

V021 müssen mit 6 mm vorgebohrt 

werden!

 

Alle Verbindungen mit 

Flachrundschraube V031 müssen 

mit 10 mm durchgebohrt werden!

Bauteil mit Bohrung unten

Bauteil mit Bohrung unten

Bauteil mit Bohrung oben

Bauteil mit Bohrung oben

(in Abhängigkeit der Lage der Bohrungen)



Zusammenbau der Grundkonstruktion

Maßangaben soweit nicht anders angegeben in mm!

Technische Änderungen vorbehalten!
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 H4002

 H4186

 H4002

 H4186

 H4002

 H4002

H4170

H222 

mittig platzieren!

H4170

H4169

H4169

V078

8x V106

3x V031 mit V049 und V043

2x V031 mit V049,V043 und V273

V078 mit 8x V106

V031 mit 

V049, V043 

und V273

V031 mit V049, V043 und V273

3x V031 mit 

V049, V043 

und V273

Im Anschluss an den Zusammenbau 

der Grundkonstruktion, das Spielhaus 

auf den Abstandshaltern platzieren 

und evtl. schon mit den Schraubankern 

gegen Wegrutschen sichern.

6201040

Seitenansicht



Verlegung der Bodenbretter auf dem Podest
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Technische Änderungen vorbehalten!

12x H4189

H4176

H4176

84x V010

36x V010

4x V012

Bauteil H4024 mit 

20 mm Überstand

H4024

3x H4094

3x H4097

3x H4097

2x H4094

4x H4094

3x H4097

3x H4097

2x H4094

Montage der Seitenwände



Montage Vorder- und Rückwand
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Technische Änderungen vorbehalten!

Innenansicht

Außenansicht

Innenansicht Außenansicht

H4103

4x V106

4x V106

Winkel 

V078

58x V010

8x H4099

H4100

H4196

H4195

mittig anordnen und befestigen

4x H4096

3x H4098

3x H4098

H4096

H4100

H4196

H4195

8x H4097

58x V010

mittig anordnen und befestigen

5x V012

H4104

H4103

bündig

Winkel V078

4x V106

4x V106

4x V106

4x V015

V078



A 

B 

A

B

Montage der Geländer

Maßangaben soweit nicht anders angegeben in mm!

Technische Änderungen vorbehalten!
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je Brett 4x V010

45 45 40

3x H4043

8

0

0

8

0

0

H4197

H4197

2x V021 mit 

V049 und V273

4x V106

V121

4x V106

H4197 

transparent 

dargestellt

V121

4x V106

4x V106

H4197

transparent

dargestellt



Aufbau der Dachkonstruktion

Maßangaben soweit nicht anders angegeben in mm!

Technische Änderungen vorbehalten!

Variante Holzdach
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H4026

H4090

H4090

1x V004

(Bauteil 4090 mit d=5mm vorbohren)

2x V004

(Bauteil 4026 mit d=5mm vorbohren)

3x 

4

5

c

a

.

 

2

5

 

m

m

 

4

5

1
2
3
8

6
4
3

H4084

6x V010

pro Brett 4084 mit 3x V010

(unteres Brett mit 6x V010)

auf den Dachsparren befestigen

10x H4084

33x V010

H4084

H4084

H4188

6x V010

20 mm Überstand

20 mm Überstand

3x V210

1842



Aufbau der Dachkonstruktion
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Technische Änderungen vorbehalten!

Dachkonstruktion senkrecht über die Pfosten schieben, 

waagerecht ausrichten und anschrauben.

2x V004

(Dachsparren mit 

d=5mm vorbohren)

2x V004

(Dachsparren mit d=5mm vorbohren)

2x V004

(Dachsparren mit d=5mm vorbohren)

am 2. und 3. Sparrenpaar 

zusätzlich von innen schrauben 

je Wand 8x V010



Montage Türblatt

Maßangaben soweit nicht anders angegeben in mm!

Technische Änderungen vorbehalten!
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9
0

9
0

8x V012

8x V012

bündig

bündig

3x V012

3x V012

  H4174   H4174   H4174   H4174

 

 

H4105

 

 

H4105

 Türscharnier V073

 Türscharnier V073

Griffpaar 1834 mit 2x V040 an Türblatt befestigen.

Türblatt mit d=6mm durchbohren.

Bitte beachten Sie den Überstand 

des Türanschlags auf der nächsten Seite!

je 3x V012



Einbau Tür und Fensterrahmen 

mit Fensterscheibe und Sprossen
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Technische Änderungen vorbehalten!

• Acrylglasscheibe vor der Fensteröffnung an die Hauswand anlegen

        und gleichmäßig ausrichten

• Fensterrahmenleisten aufsetzen und festschrauben

        (mit dem unteren Querstück beginnen)

• Bitte darauf achten, nicht die Acrylglasscheibe zu durchbohren!

• Sprossenkreuz an den Enden mit D=5 mm durchbohren

• auf die Acrylglasscheibe setzen und diese ebenfalls vorsichtig durchbohren

• Sprossenkreuz festschrauben

H4109

H4109

H4110

H4110

 H4111

H4112

Sprossenkreuz mittig 

ausklinken

Spaltmaß ca. 4 mm

Spaltmaß ca. 4 mm

je Bauteil 4109 / 4110 

3x V012

je Sprossenende 1x V012 

(Sprossenenden und Acrylglasscheibe d=5mm durchbohren)

5x V012

20 mm Überstand

H125

H4109

H4110

H4110

H4109

H4112

H4111

1810



Montage der Fensterläden

Maßangaben soweit nicht anders angegeben in mm!

Technische Änderungen vorbehalten!
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H4107 H4107

H4107 H4107

  H4108   H4108
  H4108

  H4108

3
5

3
5

10

10

je Bauteil 4107 

4x V012

V075

V075 V075

V075

5
0

5
0

5
0

3
5

je Bauteil V075

4x V014

240 240

Innenansicht

Außenansicht

ca. 3 mm Spaltmaß

Im Bereich der 

Fensteröffnung 

Feder austrennen!

je Bauteil V075 4x V014

V075

V075

V075

V075

ca. 3 mm Spaltmaß

2 x



Montage der Blumenkästen

Maßangaben soweit nicht anders angegeben in mm!

Technische Änderungen vorbehalten!
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2x

2x V106

2x V106

7x V120

H4143  

3
0

3
0

 H1069

H4128

H4128

H4017   

7x V120

  

H4017

H4128

H4128

Rückansicht

Mit dem 2. Blumenkasten auf der anderen 

Seite des Hauses genauso verfahren!



Montage der Sitzbank

Maßangaben soweit nicht anders angegeben in mm!

Technische Änderungen vorbehalten!
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70
70

A

B

A

B

 H201  H201

 H4059

 H4059

2x V010

2x V010

4x V010

4x V010

4x V010

2x H4043

H4046 

4x V106

zur Befestigung an Hausfront



Zaunfelder montieren*
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Technische Änderungen vorbehalten!

Modul 105 a*

 

* optional erhältlich

2x

5x H020

2x H958

je Brett 

4x V106

2x H4188

je Brett 

4x V106

9x H020

100 75 75 100

105 65 65

105
65



Zaunfelder aufstellen *
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Technische Änderungen vorbehalten!

4x V010

4x V010

4x V010

4x V010

4x V010

1836

V014

V014

3x

Verankerung der Eckpfosten im Boden

Die Eckpfosten mit Winkelankern** oder 

handelsüblichen Bodenhülsen*** im Boden verankern

 

** separat erhältlich

*** nicht im Lieferumfang enthalten

* optional erhältlich


